
XYLUX® LR 
LED em Iluminação de Emergência



XYLUX® LR 
LED em Iluminação de Emergência Especificação Técnica:

Dimensões (mm): Características do Produto: 

 
• 	Dispositivo luminoso autônomo com LED de luz branca 
de 3W 

• Bateria NiMH de 3.6 V  2.2 Ah 

• 16 horas de carga, 3 horas de autonomia

• Redução da temperatura da bateria com tecnologia 
SmartCharge ™

• Selo CE  – 3 anos de garantia

• Opções Auto Teste, DALI e Potencial Livre, disponíveis 
sob consulta

A Mackwell apresenta a XYLUX® LR, luminária de emergência composta por dispositivo luminoso de 50mm de diâmetro, 
com LED de potência de luz branca e LED indicador de carga,  conectado por cabo ao módulo articulável  que contém 
driver autônomo, carregador e bateria.

A luminária é de embutir, em nicho de 42-44mm de diâmetro, utilizando-se os suportes de fixação inclusos. O design de 
seu refletor incorporado permite eficiente desempenho.

O produto possui opção de teste automático, de acordo com a norma IEC62034, abrangendo o período da instalação,  
teste mensal de funcionamento de 30 segundos e teste anual de autonomia.

Quando a Fase e o Neutro da rede permanente são conectados, o LED de alta potência iluminará momentaneamente e o 
indicador verde evidenciará o recebimento de carga na bateria. O indicador permite informar o status da unidade:

• LED apagado: Perda da rede de energia

• LED verde com pisca lento: Modo de alimentação ou teste de autonomia em processo 

• LED verde com pisca rápido: Teste de funcionamento em progresso

• LED verde com pisca de 10 segundos: modo normal de standby

• LED vermelho com pisca lento: Falha da bateria ou sistema de carga 

• LED vermelho com pisca rápido: Defeito no LED de potência

Especificações:  
Sufixos variáveis	 /NA = sem Auto Teste 
	 /A = Auto Teste
	 /D = DALI
	 /P = Potecial Livre
Fonte de Luz	 LED de potência branco 3W
Fluxo Luminoso	 média de 148 lm
Corrente do LED	 operando a 2W, 550 mA
Tensão de Rede	 230Vac ± 10% 50/60 Hz
Corrente de Rede	 30mA max

Autonomia			  3 horas
Período de Recarga			  16 horas
Corrente de Carga			  210 mA nominal
Corrente de Descarga da Bateria	 650 mA nominal
Indicador de Carga			  LED bicolor integral
Temperatura Ambiente			  0°C a + 35°C
Temperatura do Corpo			  +70°C max
Temperatura da Bateria			  0°C a + 40°C
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Módulo ( articulável ): 
C 415mm x L 29mm x A 26.2mm

Luminária: 
Ø 50mm x A 45mm

Nicho de instalação: 
Ø 42-44mm

SmartCharge ™: Cada módulo equipado com SmartCharge ™ proporciona carga completa da bateria em 16 horas e 
então, reduz a 10% para manter a carga. Esta tecnologia reduz o consumo de energia em 85% e a temperatura de operação 
das baterias NiMH em até 6° C.

Descrição:

Tecnologia:
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Dispositivo Luminoso: 

M1003

Detalhes de Espaçamento para o módulo XYLUX LR - M1003:

Tabela de Epaçamento para Rota de Fuga	 Tabela de Epaçamento para Rota de Fuga	 Tabela de Epaçamento para Rota de Fuga 

Contínua para  0.2 LUX	 Contínua para 0.5 LUX	 Contínua para 1 LUX

Altura de			   Altura de			   Altura de 
Montagem			   Montagem			   Montagem

2m 	 3.20	 6.97 	 2m 	 3.08 	 6.89 	 2m 	 2.75 	 6.30

2.5m 	 4.00 	 8.71 	 2.5m 	 3.57 	 8.16	 2.5m 	 3.09 	 7.30

3m 	 4.62 	 10.45 	 3m 	 3.98 	 9.27 	 3m 	 3.33 	 8.14

3.5m 	 5.19	 11.78 	 3.5m 	 4.32 	 10.26 	 3.5m 	 3.62	 8.83

4m 	 5.71 	 13.01 	 4m 	 4.60 	 11.13 	 4m 	 3.73 	 9.41

Dados baseados em mínima iluminância, na linha central.
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